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CARACTERISTIQUES DES APPAREILS DE
TRAITEMENT DAIR VERTICAUX

Appareils de traitement d'air a conduits

Les clients a la recherche d’une infrastructure a conduits classique peuvent tout de méme faire appel a la
technologie a onduleur grace a l'appareil de traitement dair vertical de LG. Comme il s'agit d'un appareil
réglable a 4 directions, les entrepreneurs peuvent l'installer de la fagon qui convient le mieux aux besoins
des clients.

M
B D CHAUFFAGE HAUTEMENT PERFORMANT :35'&; i
MEME A -15 °C, un indice COP maximal de 2,0 & pleine capacité - ’ - ‘F#‘}ii"
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COM PRESSEUR ‘A INVERS[ON =8 st Thermopompe classique
HAUTE VITESSE SpSEStS === Thermopompe & inversion de LG

Compresseur intelligent a inversion écoénergétique. - Economie dénergie.

Le compresseur intelligent a inversion de LG répond aux conditions de

charge variables en ajustant la puissance de refroidissement pour garantir

une meilleure efficacité énergétique. La puissance de refroidissement

change automatiquement en fonction des conditions de température JUSQU%‘
intérieures et extérieures de réfrigération. 2l ex

au-dela
.tff HOMOLOGATION ENERGY STAR

Ayant recu le prix Partenaire ENERGY STAR" de
l'année 2020 - Prix d'excellence soutenue, LG est
déterminée a concevoir des produits novateurs et
écoénergétiques qui offrent un rendement supérieur,

engendrent d'importantes économies dénergie et réduisent ENERGY STAR

lempreinte sur lenvironnement qui nous entoure.
18 000 ~ 24 000 ~ 36 000 BTU

LG ThinQ

Quel que soit le moment, le lieu et le nombre de climatiseurs que vous possédez,
l'application ThinQ"" de LG vous permet d'accéder facilement au climatiseur et de
le contréler depuis votre appareil intelligent compatible”.

Temps

* Lapplication ThinQ" de LG nlest offerte que sur certans modeéles. Voir les détails du produst pour une compatibilite totale

@ APPAREIL DE CHAUFFAGE POUR BAC DE
CONDENSATION OFFERT EN OPTION POUR UNE
FIABILITE OPTIMALE

Lors de températures froides, il se peut que de la glace se forme sur la base
et le bac de vidange d'un condensateur extérieur, ce qui peut endommager le
systéme. Pour atténuer ce risque, LG offre un appareil de chauffage pour bac
de condensation en option qui se branche directement dans le panneau de
commande du condensateur extérieur.




APPAREILS DE ZONE SIMPLE

UN CHEZ-SOI CONFORTABLE. LG parvient a respecter cet engagement.

Les solutions de chauffage et de climatisation équilibrées et silencieuses garantissent le confort de votre famille
toute l'année. Grace a cing capacités variant de 18 000 a 48 000 BTU, les options de confort sont nombreuses.
Les compresseurs a inversion a vitesse variable fournissent le rendement adéquat pour votre demeure. Méme a
-15 °C, ces thermopompes a inversion haute performance sont deux fois plus efficaces que le chauffage électrigue.
Votre entrepreneur peut jumeler des modeles d'une capacité allant jusqua 36 000 BTU aux appareils extérieurs
Multi HHV (version hyper chauffage) ou Multi F multizones de LG. . . .
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Appareil intérieur LVN181HV4 LVN241HV4

Appareil extérieur LUU189HV

Capacité de refroidissement nominale BTU/h g

Etendue de la capacite de refroidissement BTU/h 7 200a 24 000 )0

Capacite de chauffage nominale BTU/h 20 27

Etendue de la capacité de chauffage BTU/h 8000424 800 a 3( 0
Capacite Capacité de chauffage maximale a C BTU

apacité de chauffage maximale 4 -15 °C BTU/h

Capacité de chauffage maximale & -20 *C BTU/

SEER / EER 192/133 9.5 2 18/125 T 65/10

CPSC (Région IV / Région V) 04/9 95 10/86 0/86 95/82

Tension (appareil interieur) V, diametre, Hz 208/23 0-1-

Tension (appareil extérieur) V, diametre, Hz 208/230-1-60 208/2 8 Q 201 208/2 1

Entrée de puissance de refroidissement kw 135 2 48
Alimentat -

{MENEAtion  entrée de puissance de chauffage lw 17 22 4 |
Circuit dalimentation minimal / protection maxi- g —_— - — g o -
male de la surintensité = - 3 :
Ampéres nominaux du refroidissement et du o == o S S

Q 62/162 62/162 242/242 242 /242

chauffage

Plage de chauffage ‘cwB 20a18 -20a18 20a18 -20418 Jal

Plage de refroidissement °C DB 15[-40°]- 48 15(-40")- 48 -15[-40")- 48 5[-40°)- 48 15[-40°)- 4

Protection contre le vent en option PAG-HS6 / PAG-HS7 P PAG-HS7 PAG-HS4 / PAG-HSS S4 /7 H PAG-HS4 / PA
Portée de Refroidissement de la plage de fonctionnement de — — P R B - = =
fonctionne- s interieure - ceas S - bodaie e
et Chauffage de la plage de fonctionnement de [unité i % —_— oy ;

intérieure - 5 o B i = Bl B

Refroidissement de la plage de consigne C B 3 184 3( 8230 18430 18430

Chauffage de la plage de consigne 8 16a30 16430 6a 15a30 16a30

Dimensions de ['unité intérieure (L x H x P) po 8x48-11/16x21-1/4 18x48-11/16x21-1/4 5x55-3/16x21-1/4 25x55-3/16x 2 4 2 1 4
Dimensions 3

Dimensions de 'unité exterieure (L x H x P) po 7 2x32-27/32x13 7-1 2 27132 3 37-13 54-1 1 7 2x54-11 7 = 2

Poids de ['unité intérieure (net / expédition) b 12357135 12354 1351 65/188 65/188 165/188
Poids e

Poids de [unité extérieure (net / expédition) b 129/14 30/1433 203/232 2 2 203

Deébit d'air (Max / Elevé / Moyen / Bas) PCM B4 al 640/4 1 00C 2 4 2
Données sur  Caractéristiques pts/h s 31 1 34 4
l'appareil Type de compresseur Rotatf double Rotatf double Rotatif double Rotatif double

Type de frigorigene R410A R41 R4 4
Pression Interieure (elevée / moyenne / basse / tres basse) dB (A) 35/33 0 36/34/30 45/44/43 B 18/45/44 4
SOOI Extérieure (Max ) dB (A) 5 54 4 4

Condurte de liquide po 3/8 3/8 3/8

Tuyau de vapeur po

Longueur de tuyau (Min / Max ) pt 66/164 66/164 6.6/ 246 2 24
Tuyaux® Elévation maximale du tuyau pi 984 8 984 384 4

Longueur de tuyau de précharge pi 24 246 245 16 4

Frigorigene supplementaire oz/pi

Primaire et secondaire

Drain (appareil extérieur, appareil intérieur) po /A EPT

Contréleur Accessoire supplementaire COWRHQOFDB HOOFDI

Garantie courante




Appareils de traitement de l'air verticaux LG ThinQ = -

Caractéristiques techniques WN181HVA WN241HVA LVN360HV4

Refroidissement Btu/h 18 000 24000 36000
Capacité'” = =
Chauffage Btu/h 20000 27000
Alimentation Tension V, diametre, Hz 208/230-1-60 208/230-1-60
Portée de Refroidissement °CWB 392250 1392250
fonctionnement  Chauffage °C DB 1504272 1502272
Type Sirocco Sirocco
Puissance moteur x Quantite W 98 x 1 198x 1
Ventilateur = i = =
Moteur / Mécanisme dentrainement Sans balais a courant continu Sans
Débit d'air (Elevé / Moyen / Bas) PCM 640/580/480 11
Intensité de courant nominal Q 1 1 2,2
Pression statique externe maximale pouce de colonne deau 0,7 07 1
Donnees sur = = e ;
lapparell Niveau de pression sonore (Elevé / Moyen / Bas)" dB (A) 42/42/41 g 43/42/41 45/44/43
Dimensions (L x H x P) po 18x48-11/16x 21-1/4 18x48-11/16x21-1/4 25 -1/4
Poids (net / expedition) b 124/135 124/135
Conduite de liquide po 1/4 1/4 3/8
Tuyauterie Tuyau de vapeur po 112 1712 5/8
Vidange po Primaire et secondare  3/4 FPT Primaire et secondaire  3/4 FPT Primaire e ondaire  3/4 FPT
Contréleur Accessoire supplémentaire Boitier de commande cable Boitier de commande cable Boitier de commande cable
Remarques

1 La

euvent augmenter en raison des conditions

ACCESSOIRES

Appareil de chauffage pour Trousse de chauffage

bac de condensation électrique pour appareil de
Les appareils PQSH1200, PREMTB100, traitement d'air vertical
PREMTAOOQO et PREMTC10U ANEHO033B1 -Trousse de chauffage
sont compatibles. Le dispositif de électrique de 3 kKW

commande CRC1 nlest pas compatible ANEHOS53B1 - Trousse de chauffage
avec lapparell de traitement d'air électrique de 5 kW

ANEHO083B2 - Trousse de chauffage
électrique de 8 kW

ANEH103B2 - Trousse de chauffage
électrique de 10 kW

ANEH153B2 -Trousse de chauffage
électrique de 15 kW

ANEH203B2 - Trousse de chauffage
électrigue de 20 kW

Visitez le lgdfs.ca

La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques techniques sont
susceptibles détre modifiées sans preavis
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